
Ce palonnier autonome sur batteries est votre allié idéal pour vos 
aménagements extérieurs comme la pose de dalle lisse ou structuré (dalles 
podotactiles).
Son chariot de transport et de stockage vous permettra de le déplacer
aisément sur tous vos chantiers.

Palonnier pour pose de dalles en pierre ou béton 

OPTIONS :

CMU 600kg

Autonome sur batterie 12V 
avec batteries 
interchangeable  (1 jeu 
fourni)

Option grillage sur

chariot de transport

Ventouse

supplémentaire sur

mesure 

Potence sur fourches

Origine France Garantie contrôlé par Bureau VERITAS certification n° 6012336. Matériel 
conforme à la directive CE 2006/42 Fabrication française. Garantie 12 mois. 

Capacité : jusqu’à 600 kg

Poids à vide : 55 kg

Nombre de ventouses : 1 ventouse avec joint reconstitué interchangeable

Dimension des ventouses : 300 X 870 mm

Centrale de vide : circuit de vide avec pompe à vide régulée

Type de commande : prise et dépose douille coulissante

Alimentation : 12 V continu sur batteries



EC3-15H1
Palonnier à ventouses pour pose de dalle. Il peut
être suspendu à un crochet de manutention (CMU
150 kg) ou manipulé manuellement par 2 opérateurs
(CMU 80 kg).

EM3-220H1
Palonnier de chantier pour pose de tuyau en fonte 
avec diamètres variables et ventouses 
interchangeables jusqu’a 2,2 tonnes.

EC3-350H4
Palonnier pour prise d’élément type marche en béton
ou pierre avec ventouses interchangeables jusqu’à
3500 kg.

EC3-60H1
Palonnier à ventouses pour pose de dalle
podotactile, dalle béton / pierre jusqu’à
600kg.

EC3-80Bm
Palonnier de chantier autonome avec
basculement motorisé, groupe électrogène
embarqué et onduleur pour pose en façade de
plaques poreuses en grés en façade.

EC3-350H1
Palonnier pour prise d’élément plan en béton ou
pierre avec ventouses interchangeables jusqu’à
6500kg.

EC3-350H1
Palonnier à ventouses pour  pose d’éléments en 
béton / pierre jusqu’ à 3500kg.

EC3-460H4
Palonnier autonome très fortes charges pour pièces
préfabriquées en béton fibré avec ventouses
réglables et orientables jusqu’à 4600 kg.

EC3-850H1
Palonnier pour prise d’élément incurvé en béton ou
pierre avec ventouses interchangeables jusqu’à 8500
kg.

Exemples de palonniers réalisés


